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Prifung der Pilzsporenabreicherung des Luftreinigungsgerates Arpack AirClean AC 100

Sehr geehrter Herr Niemczyk,

nachfolgend (bersenden wir Ihnen wunseren Bericht (ber die Prifung der
Pilzsporenabreicherung des Luftreinigungsgerates Arpack AirClean AC 100.

Dieser Bericht umfasst inklusive Anschreiben 6 Seiten. Fir Rickfragen stehen wir lhnen
jederzeit gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen GriiRen
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.V. Dr. Rz/lzﬁ G. Weyandt i.A. Anna-Magdalena Eigenbrodt
-/

(Innovation-/Project Manager) (Project Manager)
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Prufbericht

Priifung der antimikrobiellen und antiviralen Wirksamkeit des Luftreinigers
,Arpack AirClean AC 100“

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Eine Schwallkontamination mit Schimmelpilzsporen erbrachte unter den Bedingungen der
durchgefiihrten Testung folgende Reduktions- bzw. Eliminationsrate:

Pilzsporen: Reduktion von 83,9%.

Ziel der Untersuchung

Ermittlung der Eliminationsraten von Schimmelpilzsporen durch Schwallkontamination.

Produktbeschreibung
Geratebezeichnung: Arpack AirClean AC 100

Es handelt sich nach Auskunft des Auftraggebers um ein offenporiges Glasrohr, bestehend
aus Glaskugeln mit einem Durchmesser von 0,8-1,0mm. Das Rohr hat eine Lange von 420mm
und einen Durchmesser von 82mm bei einer Wandstéarke von 6mm. Das Rohr ist mit einer
photokatalytischen, wassrigen Suspension aus nanokristallinem Titandioxidpulver (ca. 10,2
Gramm) Dbeschichtet. Innenliegend findet sich eine UV-A Leuchtquelle. Ein
Leichtmetallgehduse schitzt diese Funktionstrager. das Gerat ist mit einem Lufter
ausgestattet.
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Material & Methoden
Versuchsaufbau / Schwallkontamination
Das Gerat wurde vor Versuchsbeginn sorgfaltig abgedichtet.

Vor Versuchsbeginn wurde das Gerat fir 60 Minuten autark betrieben (ohne zusatzliche
Absaugung). Danach wurde das Geréat Uber den dafir vorgesehenen Abluftstutzen an eine
Saugeinrichtung angeschlossen, die einen Volumenstrom von 17 Nm®h generiert. Die
Zudosierung einer definierten Testkeimquantitat erfolgte im Zuluftstrom mittels Verdiisung.
Wahrend einer Phase von 3 Minuten wurde die gesamte durch das Gerat gesaugte Luft Gber
ein Impingement geleitet.

Es wurden 3 Einzelmessungen mit UV-A — Bestrahlung, und 3 Einzelmessungen ohne UV-A
— Bestrahlung (Kontrollen) unter Umgehung des Gerates, vorgenommen.

Abb. 1.: Versuchsaufbau, Telansicht
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Targetspezies

Schimmelpilze
e Aspergillus niger DSM 1957 (Sporen, Durchmesser ca. 2-5um)
Quantifizierungsmethode:
e Lineare Verdinnungsreihe, Oberflachenkulturverfahren
e Sabouraud-Agar,
e Inkubation: 3-5 Tage bei Zimmertemperatur.
Bakterienapplikation unter sterilen Kautelen:
e Trockenapplikation
Absolutmenge: 50 mg Sporen’
Applikationsmenge: 50 mg Sporenmaterial je Run
Ausgangskeimdichte. 1,1 x 107
Absaugung (Laufzeit des Runs): 3 min
Druckluftverdiisung
e Kontrollen: analog, ohne Testgerat
Parallelen:
e Je Ansatz bzw. Kontrolle wurde mit 3 Parallelen gearbeitet

1 Es kann experimentell nicht ausgeschlossen werden, dass Sporenagglomerationen bei der
Sporengewinnung und Applikation aufgetreten sind.
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Ergebnisse

Tab. 1: Ergebnisiibersicht Wiederfindungsraten
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Testansatz Pilzsporen Pilzsporen
Aspergillus Aspergillus
[KBE/mI] [%-Reduktion]
Test 1 3000
Test 2 17000
Test 3 3000
Mittelwert 7,67 x 10° 83,9
Standardabweichung 8,08 x 10°
Kontrolle 1 26000
Kontrolle 2 71000
Kontrolle 3 46000
Mittelwert 4,77 x 104 Bezug
Standardabweichung 2,26 x 10*

Auf Basis der Mittelwertbetrachtungen ergibt

Schimmelpilzsporen von knapp 84%.
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sich eine Reduktion applizierter
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Anmerkung

Die Ermittlung von Durchbruchkurven, die Effizienzprifung im Dauerbetrieb und die
Bestimmung der anteiligen Beitrage einzelner Geratebauteile an der Gesamtelimination waren
nicht Gegenstand der Beauftragung.

Mit freundlichen GriiRen
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

- i

i.V. Dr. Rélph G. Weyandt i.A. Anna-Magdalena Eigenbrodt
(Innovation-/Project Manager) (Project Manager)

- End of test report -

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service (www.sgsgroup.de/agb).
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein.

This document is an original. If the document is submitted digitally, it is to be treated as an original within the
meaning of UCP 600.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the
time of its intervention only and within the limits of client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is
to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and
obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or
appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law
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